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Komputerowe urz� dzenie do pomiaru geometrii kó
 i osi szwedzkiej firmy TruckCam 
jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie urz� dze�  na rynku. 
Najwy� sza dok
adno��  pomiaru gwarantowana jest dzi� ki innowacyjnemu 
zastosowaniu w kamerach pomiarowych � yroskopu oraz trzech inklinometrów.  
 
Urz� dzenie umo� liwia pomiar wszystkich k� tów charakteryzuj� cych po
o� enie ko
a 
jak równie�  pomiar równoleg
o� ci i przesuni� cia osi pojazdów ci�� arowych, naczep, 
przyczep, autobusów, minibusów, ci� gników rolniczych oraz pojazdów specjalnych. 
 
Potwierdzeniem spe
nienia, przez system TruckCam, surowych 
wymaga� , jest przyznany certyfikat Instytutu Transportu 
Samochodowego w Warszawie. 
Certyfikat nr Z/15/065/08 
System mo� e by�  zatem bez przeszkód stosowany w Stacjach 
Kontroli Pojazdów. 
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Urz� dzenie TruckCam umo� liwia dynamiczny pomiar k� ta pochylenia ko
a oraz 
zbie� no� ci unikatow�  metod�  przetoczenia pojazdu o pó
 obrotu ko
a. Podczas 
pomiaru t�  metod�  wcze� niejsza kompensacja nie jest wymagana. Nie wyst� puje 
zatem konieczno��  podnoszenia osi. W rezultacie pomiar najwa� niejszych parametrów 
geometrii kó
 jest b
yskawiczny. 
Oczywi� cie system pozwala równie�  na pomiar metod�  standardow�  z wcze� niejsz�  
kompensacj�  uchwytu ko
a. Kompensacja jest bowiem wymagana przy pomiarze k� ta 
pochylenia, wyprzedzenia osi zwrotnicy oraz k� tów skr� tu kó
. 
 
System wykorzystuje komunikacj�  bezprzewodow�  do transmisji danych pomi� dzy 
kamerami pomiarowymi a komputerem. Program prowadzi u� ytkownika krok po 
kroku przez kolejne etapy pomiaru za pomoc�  krótkich podpowiedzi. Drukowany 
protokó
 pomiarowy pokazuje poszczególne warto� ci mierzone przed i po regulacji. 
 
Urz� dzenie mo� e by�  doposa� one o modu
 pomiaru deformacji ramy. 
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W celu okre� lenia po
o� enia osi oraz poszczególnych kó
 system TruckCam 
wykorzystuje koncepcj�  pomiarow�  opart�  na wyznaczeniu osi centralnej pojazdu. 
 
O�  centralna wyznaczana jest za pomoc�  uchwytów samocentruj� cych mocowanych z 
przodu i z ty
u na ramie pojazdu. Ekrany odblaskowe umieszczane s�  na uchwytach w 
identycznej odleg
o� ci od osi centralnej.  
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Kamery pomiarowe mierz�  odleg
o��  i po
o� enie w odniesieniu do przedniego i 
tylnego ekranu odblaskowego. Oprogramowanie wyznacza po
o� nie ko
a i osi w 
odniesieniu do osi centralnej pojazdu pozwalaj� c na wyznaczenie m.in. zbie� no� ci 
cz�� ciowej, odchylenia osi jazdy czy równoleg
o� ci pomi� dzy osiami. 
 
Podczas pomiaru k� ta pochylenia, wyprzedzenia sworznia i k� tów skr� tu kó
, system 
wykorzystuje informacje o po
o� eniu kamer w stosunku do ekranów w po
� czeniu z 
danymi uzyskanymi za pomoc�  � yroskopu i inklinometrów. 
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Przeprowadzenie pomiarów metod�  przez przetoczenie nie wymaga kana
u przegl� dowego. 
Po za
o� eniu uchwytów samocentruj� cych z ekranami na ramie pojazdu oraz uchwytów z 
kamerami na obr� czach wystarczy przetoczy�  pojazd o pó
 obrotu ko
a do momentu 
pojawienia si�  wyników na ekranie monitora. 
 
Podczas przetaczania nast� puje automatyczna kompensacja mocowania uchwytu na obr� czy. 
Nie wymaga si�  wykonywania odr� bnej kompensacji z podnoszeniem osi. 
Uzyskane ta metod�  warto� ci zbie� no� ci i pochylenia ko
a mog�  by�  od razu regulowane z 
bie�� cym podgl� dem na ekranie monitora.  
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Metoda pomiaru przez przetoczenie mo� e by�  wykonywana na zarówno wewn� trz 
stacji serwisowej jak równie�  na zewn� trz budynku w bardzo krótkim czasie. 
Zastosowane w kamerach pomiarowych diody pozwalaj�  na prac�  przy du� ym 
nas
onecznieniu bez zak
óce� .  
Przy wykorzystaniu dodatkowej jednostki inklinometru system kompensuje wp
yw 
wszelkich nierówno� ci posadzki, nierównomiernego ci� nienia w oponach oraz b
� dów 
wynikaj� cych z ewentualnego uszkodzenia opon. 
Powy� sze zalety predysponuj�  urz� dzenie TruckCam do szybkiej ,okresowej kontroli 
geometrii pojazdów flotowych, co przek
ada si�  na wymierne korzy� ci ekonomiczne w 
postaci mniejszego zu� ycia paliwa i opon. 
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Pomiar parametrów zwi� zanych z osi�  skr� tn�  oparty jest na ci� g
ym, p
ynnym ruchu 
kó
 z pozycji do jazdy na wprost do maksymalnego skr� tu w lewo, nast� pnie w prawo 
i powrocie do kierunku kó
 na wprost.  Podczas tej procedury wbudowany � yroskop 
oraz inklinometry w sposób ci� g
y przekazuj�  dane o po
o� eniu kamery do komputera, 
który na tej podstawie wylicza warto� ci poszczególnych k� tów. Pomiar jest mo� liwy 
w ci� gu zaledwie kilku minut. 
 
 

 
 
Zastosowanie dodatkowej jednostki inklinometru podwieszanej do badanej osi jest 
niezwykle istotne. Pozwala bowiem na skompensowanie zmiany k� ta wyprzedzenia 
osi zwrotnicy wynikaj� ce z podnoszenia jej podczas pomiarów oraz eliminuje b
� dy 
wynikaj� ce z odchylenia po
o� enia osi od pozycji poziomej. 
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System pomiaru geometrii kó
 TruckCam 
przy wykorzystaniu odpowiednich adaptorów 
umo� liwia kontrol�  geometrii kó
 i osi 
pojazdów ci�� arowych, ci� gników 
siod
owych oraz naczep. Adaptory poszerzaj�  
dodatkowo mo� liwo� ci urz� dzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
Przyk
adowo dla autobusów w których nie 
ma dost� pu do ramy wystarczy zastosowa�  
tzw. „bus adapter” mocowany na karoserii.  
 
 
 
 
 
 
Zakres pracy uchwytów mocuj� cych kamery 
pomiarowe na ko
ach od 12” do 24” w 
po
� czeniu z tzw. „minibus adapter”pozwala 
na obs
ug�  pojazdów typu minibus i van. 
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System pomiarowy TruckCam dost� pny jest zasadniczo w czterech konfiguracjach. 
Ka� da konfiguracja oparta jest na kamerach cyfrowych i tej samym koncepcji 
pomiaru.  Przyjazne oprogramowanie prowadzi u� ytkownika przez pomiary i 
regulacje. Pozwala zapisa�  wyniki pomiarów na dysku oraz wydrukowa�  raport z 
wynikami badania. 
Zale� nie od � yczenia u� ytkownika system TruckCam w ka� dej konfiguracji 
wspó
pracowa�  mo� e z komputerem PC, laptopem lub dodatkowo z przeno� nym 
ekranem dotykowym. 
 

 
 

 



 
 
 
UPGRADE SYSTEM TC-2001 
�
Zestaw pozwala przekszta
ci�  standardowe 
urz� dzenie do pomiaru geometrii kó
 starego typu 
(np. laserowe) w nowoczesny system 
komputerowy. Zestaw zawiera kamery, ekrany, 
serwer, 
adowark� , oprogramowanie. Wszystko 
umieszczone w ochronnej walizce.  
 
 
 
BASIC SYSTEM TC-2002 
 
Zestaw na stanowisku � ciennym wisz� cym. 
Zestaw zawiera: kamery, ekrany, obrotnice, 
uchwyty kó
, serwer, 
adowark� , uchwyty 
samocentruj� ce, oprogramowanie.  Do 
przechowywania elementów systemu s
u� y 
tablica � cienna oraz ochronna walizka.  
 
 
 
 
 
ADVANCE SYSTEM TC-2003 
 
Zestaw z mobiln�  szafk�   i dodatkowym 
zestawem adaptorów do obs
ugi ci� gników 
siod
owych, naczep i przyczep.  Zestaw 
zawiera równie�  kamery, ekrany, obrotnice, 
uchwyty kó
, serwer, 
adowark� , uchwyty 
samocentruj� ce, oprogramowanie.  Szafka 
pozwala na podr� czne i wygodne 
umieszczenie drukarki, komputera i 
monitora. 
 
 
PROFESSIONAL SYSTEM TC-2004 
 
Oprócz elementów systemy Advance zestaw 
zawiera dodatkow�  belk�  inklinometru, 
dzi� ki której uzyskujemy najszybsze i 
najdok
adniejsze pomiary. Dodatkowy 
inklinometr kompensuje b
� dy wynikaj� ce z 
nierównej posadzki oraz zu� ycia czy 
uszkodzenia opon. Inklinometr pozwala 
równie�  na b
yskawiczny pomiar k� tów 
charakterystycznych osi skr� tnej przy 
podniesionej osi. 
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System pomiarowy TruckCam znalaz
 uznanie wielu licz� cych si�  producentów 
pojazdów zarówno jako system do sieci naprawczej jak i na etapie kontroli na linii 
produkcyjnej.  

 



 


